Stejnosmérny laboratorni zdroj

P230R51D

Trojity laboratorni zdroj P230R51D je
vybaven dvéma oddélenymi
regulovatelnymi zdroji s plynulou regulaci
napéti v rozsahu 0 + 30 V s omezenim
vystupniho proudu 0,1 + 4 A a jednim
zdrojem pevného napéti 5 V/3 A.
Regulovatelné zdroje Ize jednoduse spojit
do jednoho symetrického zdroje + 30 V
nebo 0 = 60 V.

Napajeci napéti

Napeti regulovatelne
Proud regulovatelny
Pevné napéti

Proud pevny

Zvinéni typické

ZvInéni maximalni

Typ méficich pfistrojl
Pocet méficich pfistrojl
Trida presnosti méficich pfistroju
Celkovy pfikon max.
Rozméry v mm (v, §, h}
Barva

Vaha

L240R51D

Trojity laboratorni zdroj L240R51D je
vybaven dvéma oddélenymi
regulovatelnymi zdroji s plynulou regulaci
napéti v rozsahu 0 + 40 VV s omezenim
vystupniho proudu 0,1 + 3 A a jednim
zdrojem pevného napéti 5 V/3 A.
Regulovatelné zdroje Ize jednoduse spojit
do jednoho symetrického zdroje + 40 V

nebo 0 + 80 V.

P230R51D
230 V/50 Hz
2x0+30V
2%x0,1+4A

Tx5V
Tx3A

2 mV

15 mV

888 LED

4

2

320 W

172 x 244 x 282
cerna / seda
cca 10,1 kg

L240R51D
230 V/50 Hz
2x0+40V
2x0,1+3A

1x5V
Tx3A
2mVy

15 mV

888 LED

4

2

320 W

172 x 244 % 282
cerna

cca 10,1 kg



Spolecné vlastnosti DC laboratornich zdroju

Regulovatelné ¢asti zdroje jsou vybaveny samostatnymi méficimi pfistroji LED pro napéti

a proud.

Indikace omezeni proudu je provedena blikajici desetinnou teckou na proudovém
méficim pFistroji a pferusovanym zvukovym signalem, ktery lze vypnout.

Viystupy jednotlivych zdroja jsou ovladany samostatnym tla¢itkem s kontrolkou a jsou

vybaveny funkci SOFT-START.
Vystupy jsou galvanicky oddélené.

Chladice jsou vybaveny automatickym ventilatorem.

Indikace proudového omezeni akusticka / opticka
MoZnost vypnuti akusticke indikace T ano
Blokovani proti Spickam pfi startu ano
Samostatné vypinani vystupt ano
Termostat chladica s ventilatorem ano
Spoleéné vlastnosti AC laboratornich zdroju
- 4

Vystupy jsou galvanicky oddélené od napéjeci sité.

Akusticka indikace ano
Blokovani proti Spickam pfi startu ano
Samostatné vypinani vystupt ano

Spolecné vlastnosti vech pfistroju

Transformator je dostate¢né dimenzovan pro trvalou dodavku maximalniho vykonu do

zatéze.
Elektronika je umisténa v robustnim kovovém 3asi s povrchovou upravou Comanxit.



